MARCA DELTA PLUS CON PUNTERA DE METAL

TN DELTAPLUS

Caracteristicas

Cafia : Microfibra. Forro : Poliamida. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliamida sobre EVA con forma
anatémica. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Cafa microfibra resistente al agua.

COLOR
Blanco

TALLA
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Salas blancas / Higiene Antiestatico

'73, Resbalones
_’~< Golpes
Beneficios
Puntera de metal
@ Comodidad Producto ligero para reducir la fatiga a lo largo del dia
@ Higiene Disefio depurado para facilitar la limpieza diaria

Palmilla extraible para facilitar el lavado
Lavable a maquina hasta 30° para facilitar su cuidado.
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Detalles tecnicos

Tipo de calzado Calzado bajo

Inserto antiperforacion Ninguno

Material y acabado de la cana Microfibra

Puntera de seguridad Acero inoxidable
Material del forro Poliamida

Material de la palmilla EVA, Poliamida
Caracteristica de la suela Amovible, Premoldeado
Material de la suela PU, 2d

Tecnologia de la suela Inyectada

Peso 468 gramos por zapato

Certificaciones

c € REGLAMENTACION (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipos de proteccién personal - Métodos de ensayo para calzado

Esta norma define los métodos de ensayo para el calzado de seguridad, el calzado de proteccion y el calzado de trabajo de uso profesional.

Solo puede aplicarse esta norma junto con las normas EN ISO 20345, y EN ISO 20347, que detallan las exigencias del calzado en funcion del

nivel de riesgo.

EN ISO 20345 S2 WRU FO AE SRC
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