Cuerda de posicionamiento robustay eficaz con funda protectora para un uso intensivo y una larga vida util -
MARCA DELTAPLUS

DELTAPLUS

Caracteristicas

Cabestro de mantenimiento en el trabajo regulable mediante un tensor inoxidable. Largo regulable. Cuerda torcida 14
mm equipada con un testigo de desgaste. Hebilla con guardacabo. Proteccion de empalme. Vaina de proteccion. 1
gancho.

Cabestro: Poliéster.

Tensor: Acero inoxidable.

COLOR
Naranja

TALLA
0,20a2m,0,20a4m

Sectores

Agricultura / Espacios verdes Caidas

Obra publica / Construccién
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Beneficios

Accesorio recomendado para el buen uso del producto: 1
conector AM002

Detalles técnicos

Sistema de posicionamiento de trabajo

Tipo de equipamiento
Composicion del soporte principal
Largo

Diametro de cuerda

Con conector

Ventaja adicional

Situaciones de trabajo anticaidas

poliester
2m

14 mm
si

Disponibleen2my 4 m

Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retencion
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Certificaciones

c € REGLAMENTACION (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Equipo de proteccion individual contra las caidas de altura: requisitos generales para el modo de uso,
mantenimiento, revision periddica, reparacion, marcacion y empaque.

EN358 : 1999 Equipo de proteccion individual de mantenimiento en el trabajo y de prevencién contra las caidas de
altura: Cinturones y cabestros de mantenimiento en el trabajo o de retencion.
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