MARCA SAFETY JOGGER CON PUNTERA DE METAL

SAFETY
JOGGER

INDUSTRIAL

Caracteristicas

Disefio ergonémico y liviano. Suela de PU(Poliuretano), antideslizante, resistente al aceite, hidrocarburos.
Plantilla de doble densidad extraible y entre suela de EVA (Etileno Vinil Acetato), para mayor comodidad.
Puntera de acero, resistente al impacto de 2500 Lbs de presion.

Cumple y/o excede la norma ASTM 2413-11 de Impacto /Compresion.

Tallas para caballero del 38 al 47.

COLOR
Cafe

TALLA
38-47

Sectores

Industria ligera -73, Resbalones

’/

Obra publica / Construccién K'Y Golpes

Servicios / Logistica
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Almacenamiento
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Beneficios

Resistente al aceite
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Antideslizante
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Cuero Liso

Absorcion de energia en el talén
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Resistente al agua

Plantilla Anti perforacion

Puntera de metal

Certificaciones

c € CONFORMIDADES ESPECIFICAS DE CALIFICACION

Esta norma define los criterios para la proteccion que deben ofrecer los zapatos de seguridad, incluyendo la resistencia a impactos,

compresion, penetracion, riesgos eléctricos, y otros peligros presentes en el lugar de trabajo.
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