Gafa Antiempafiante de ventilacién indirecta

Caracteristicas

Gafa de ventilacion Indirecta con tratamiento antiempafiante formulado dentro del policarbonato del lente. Para trabajos
que requieren proteccion contra impactos, salpicaduras de quimicos, procesos de esmerilados. En Ambientes calientes
y himedos.

RECOMENDACIONES: Mantener limpio, lavarlo con agua y jabén, no utilizar productos que lo puedan rayar.

Industria ligera & Golpes
Obra publica / Construccién @ UV/IR
oy Quimica-Petroquimica
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Beneficios

Amplia cobertura de la zona alrededor de los ojos. Lente
plastico de policarbonato, formulado con sistema
antiempafiante. El antiempafiante, no se lava ni se degrada
con el tiempo.

Excelente resistencia a las ralladuras. Seis tapones insertos
permiten la ventilacion indirecta.

Banda elastica ajustable a la cabeza. Sella completamente
la cara y es flexible. Absorbe el 99% de los rayos UV.

Certificaciones

c € REGLAMENTACION (UE) 2016/425

ANSI Z87.1-2010(+) Instituto Nacional Estadounidense de Normas - Dispositivos ocupacionales y educacionales de
proteccion personal de los ojos y del rostro en

Especificaciones de las exigencias generales y minimas, de los métodos de ensayo, de seleccion, de uso y de mantenimiento de los

protectores oculares y del rostro.

c € CONFORMIDADES ESPECIFICAS DE CALIFICACION

CSA 794.3-M88
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