Casco de Seguridad BSAFE tipo 1 Clase A,BYy E

Caracteristicas

Casco de seguridad tipo gorra. Para la proteccion de la cabeza en caso de la caida de objetos.
RECOMENDACIONES: Reemplazar el arnés si el material esta deshilachado, que muestre dafios y 12 meses
continuos de uso. Reemplazar el casco después de un impacto fuerte y si presentan decoloracion o grietas. Es
recomendable sustituirlo después de 3 afios de uso. Después de usarlo guardarlo en un lugar con una temperatura
inferior a 49 °C.

COLOR
blanco, amarillo, azul, rojo, gris, naranja y verde.

Sectores

Obra publica / Construccion ’Q\/

KV

Golpes

Mantenimiento

Trabajo temporal

PEH D

Almacenamiento

¥
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Beneficios

Casco de seguridad de cuatro puntos de suspension.
Confeccionado de polietileno de alta resistencia. Tratamiento
con estabilizadores y protectores contra los rayos UV.

Disefio elegante para un mejor confort. Permite la colocacion
de protector facial y orejeras. Con sistema de ajuste de
rachet.

Se le puede adaptar un barbiquejo modelo E1020BA.
Resistencia hasta 20,000 voltios.

Certificaciones

C E REGLAMENTACION (UE) 2016/425

Anzi 789.1 2014 tipo 1 clase A,By E
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