
Protección anticaídas

LINEA DE VIDA CON ABSORBEDOR
SISTEMAS DE CONEXIÓN

Línea de vida

Código:. LVAB

LINEA DE VIDA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO. 1.80 MTS 

Caracteristicas
Línea de vida con absorbedor de impacto tipo paquete.
Asegura el arnés al punto de anclaje y absorbe parte de la energía de la caída.

RECOMENDACIONES:
Lea el manual antes de su uso.
No utilizar en caso de presentar rasgaduras o después de haber sufrido una caída.
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Sectores

Mantenimiento

Obra pública / Construcción

Riesgos

Caídas
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Beneficios

Cinta de 30 mm (1 &#188;) de poliéster. 2 ganchos de acero

con resistencia longitudinal de 5,000 lb. Las compuertas de

los ganchos con una resistencia frontal y lateral de 3,600 lbs.

Resiste una fuerza tensil de 5,000 lb. Absorbedor de impacto

de tipo paquete. Reduce la fuerza de impacto sobre la

persona a un promedio de 900lbs.

Protector transparente para poder inspeccionarlo. Peso

máximo del usuario 140kg ( 310lb.). Vida útil de 5 años. No

tiene fecha de expiración.

Normas: ANSI Z359.13-2013, EN355. Los conectores

cumplen con ANSI Z359.12

Certificaciones

USA STANDARDS

ANSI Z359.12

ANSI Z359.13-2013 Absorbedores de energía personal y cuerdas de absorción de energía.
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