MARCA SAFETY JOGGER CON PUNTERA DE METAL

SAFETY
JOGGER

INDUSTRIAL

Caracteristicas

Zapato de cuero, agua repelente, negro, forro de malla de nylon, antiestatico, suela de acero resistente a los pinchazos,
antideslizante, puntera de acero, suela S3 PU/PU. Amortiguacion, antideslizante.
Resistencia a la abrasion, abrasion aceites minerales resistentes y acidos débiles.

Precauciones y mantenimiento del calzado: Para prolongar la vida de sus zapatos, recomendamos limpiarlos
regularmente y protegerlos con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de
calor.
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Puntera de metal

Beneficios

Detalles tecnicos

Zapato completo

Proteccion de los dedos:

Suela:

Sistema antichoque:

Superior:

Frente:
Forro:
Parte trasera:

Plantilla:

Suela:

Punta de metal resistente a un choque de 200 J,
Presion de 1500 kg

Placa metalica resistente a 1100N
Resistencia al impacto (Juego despues del choque)

Fuerza de compresion (despues de la compresion
libre)

Baja densidad poliuretano y perfil del talon
Cuero, repelente al agua, negro
Permeabilidad al vapor de agua

Espesor 1,6mm. coeficiente de permeabilidad
repelente al agua

Espesor 1,2mm. coeficiente de permeabilidad
Malla de nylon gris, permeabilidad al vapor de agua
Espesor 1,2mm coeficiente de permeabilidad

Antiestatico, absorbente, resistente a la abrasion y a
la exfoliacion

Poliuretano antiestatico de doble densidad inyectado
directamente en la parte superior

Resistencia a la abrasion (perdida de volumen)
Resistencia al aceite (variacion de volumen AV)

Coeficiente de adhesion de la suela
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