
Protección anticaídas

PUNTO DE ANCLAJE
SISTEMAS DE CONEXIÓN

Anclajes

Código:. COAN90

PUNTO DE ANCLAJE 90 CM

Caracteristicas
Marca BSafe. Punto de anclaje reutilizable con lazo y anillo de acero galvanizado.

APLICACIONES:
Mantenimiento, Construcción, Servicios Públicos, Almacenes, etc.

RECOMENDACIONES
Inspeccione por daños en la cinta o metal antes de cada uso.
Si presenta desgaste en la costura Negra hay que cambiarla.
Reemplazar después de una caída.

COLOR
Amarillo
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Sectores

Obra pública / Construcción

Mantenimiento

Almacenamiento

Riesgos

Caídas
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Detalles tecnicos
Lazo en un extremo y anillo en el otro Cinta Doble de poliester de alta resistencia de 45

mm de ancho

Anillo de acero galvanizado Resistencia de 5,000 lb (2,273 Kg)

De facil instalacion y remocion Costura negra en los bordes como indicador de
desgaste

Disenada y fabricada segun los requerimientos de
las normas

ANSI Z359.1, CSA Z259.10 y EN 355:2002

Certificaciones

USA STANDARDS

ANSI Z359.18-2017 Requisitos de seguridad para los conectores de anclaje de los sistemas activos de protección anticaídas.

ANSI Z359.1-2016 Requisitos de seguridad para sistemas de detención de caídas, subsistemas y componentes 

CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

CSA Z259.10-18

EN 355:2002
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