BIRD 99 Marca OZAPATO

BORN IN MEXICoO

Caracteristicas
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OZAPATO

-Casco XL de poliamida + Plantilla anti perforacion.
-Piel Performance

-Calzado dieléctrico

-Certificado ASTM F2413-18.

-Suela PU + PU EH antideslizante

-Resistente a aceites y combustibles

-Construccion: Cemented

-Suela: PU + PU Resistente a aceites e hidrocarburos
-Corte: Cuero full grain resistente al agua

-Forro: Forrado antimicrobiano acolchado

-Costuras: Doble y triple de nylon

-Puntera: XL extra larga de composite

-Plantilla interior: Tejida de 3mm anti microbiana
-Plantilla anti-perforacion: Textil de kevlar

-Ajuste: Horma EEE

-Altura: 16 cm

-Numeracion: 3-13

-Certificada 18 000 volts ASTM 2413-18

-Bota libre de metal

-Peso de 660 gramos por pie en talla 8

Anti-fatigue - Suela antifatiga ultra flexible con absorcion del choque al caminar
Dryfast - Repelente de poliuretano para la humendad
Resistente al agua - 100% cuero graso con acabado de poliuretano
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T Edificacion ) & Corte / Perforacion
Industria ligera 53‘, Resbalones

Beneficios

+

-L25, certificado ASTM 24 12-18 hasta 18 000 volts

Joo% )5 100% libre de metal

P
‘ Componente 100% elaborado composite material no

.+ conductor de electricidad 30%. Mas ligero que la puntera de
acero. No presenta oxidacion. Disefio bajo criterios de
laboratorio Ortopédico. Energia de impacto de 101.7 j + 200
joules y una

ks +
‘* Cuero 100% de origen vacuno. PH superior al minimo de

C * 3.50. Su acabado garantiza una alta adherencia con una
capacidad de flexionar minimo 3000 pasos por dia sin
deterioro en clima himedo, asi mismo la alta resistencia a
las fricc

Dz{ Las propiedades de los materiales de la suela permiten
. + presentar un alto indice de resistencia ante el deslizamiento
en presencia de aceites vegetales, naturales, grasas y
gasolinas. Al no absolver las sustancias quimicas, la suela
aumenta su du

Plantilla anti-perforacion no metdlica, similar al material de

los chalecos antibalas. Sus tejido comprimido hace que la
planta no permita la penetracion de agentes
punzocortantes.. Permite que el calzado mantenga sus
propiedades de transpi
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