GORRA ANTI-GOLPES TIPO BASEBALL - MARCA DELTAPLUS

DELTAPLUS

Caracteristicas

Gorra antichoques tipo baseball, tejido poliéster, parte superior en malla mesh muy ventilada, para mas confort.
Equipado con una carcasa interna en polietileno y una espuma confort en EVA para amortiguar los golpes. Talla Gnica
regulable de 55 a 62 cm. Exterior : poliéster Casco interno : polietileno alta densidad. Refuerzo del casco : espuma

COLOR
Azul marino-Naranja, Gris-Amarillo, Amarillo fluo-Gris, Negro-Rojo

TALLA
Ajustable- micro peak, Ajustable- short peak, Ajustable- long peak

Sectores

Industria ligera & Golpes

Servicios / Logistica

®®

Reformas / Profesional autbnomo

o]

Mantenimiento
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Automovil
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Trabajo temporal

@
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Beneficios

Fijacion trasera Ajuste facil

Bi-materia

Casco de Polietileno con 18 orificios Ventilacion

Malla mesh muy ventilada Reduccion de la transpiracion

Colores surtidos de la linea de prendas MACH 2
CORPORATE - PANOSTYLE HV - DMACH

COLTAAINOMI - 3 cm COLTAAINOSH -5 cm

" COLTAAINOLG - 7 cm COLTAAIBMSH - 5 cm COLTAAIBM
-7 cm COLTAAIGRMI - 3cm COLTAAIGR -7 cm
COLTAAIJAFL - 7 cm

Detalles tecnicos

Tipo de producto Gorra de proteccion
Material del casco Polietileno

Forro del casco EVA

Perimetro cefalico 55-62 cm

Color principal Amarillo

Visera de la gorra Norma

Ajuste Brida de fijacion
Peso 176 g
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Certificaciones

c € REGLAMENTACION (UE) 2016/425

EN812:2012 Gorras antigolpe

Gorras antichoques para la industria.

OBLIGATORIOS
- Impacto*: Este EPI protege contra los impactos por choques contra las estructuras o los objetos. No protege en ningun caso contro el
impacto resultante de la caida de un objeto. La energia del choque sobre el casco para la prueba llega a 12,25 J.

- Penetracion*: La punta de la masa utilizada en el test (0,5 kg sobre 0,5 m) no debe entrar en contacto con el craneo.

* Las pruebas de impacto y de penetracion se realizan a temperatura ambiente, a +50°C y a -10°C.

No debe en ninglin caso ser reemplazado por un casco de proteccion para la industria (EN397).

FACULTATIVAS

- En temperaturas extremas: las pruebas de impacto y de penetracion se realizan a temperaturas ambiente -20°C o -30°C.

Protege contra el contacto accidental de corta duracion con un conductor eléctrico de baja tensiéon que pueda llegar a 440 V de corriente
alterna.

- Inflamabilidad: el casco no debe quemarse con una emision de llama de mas de 5 segundos después de que desaparezca la llama

(marcado F).
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